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Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos

A B D DK E F FIN UK GR I IRL L NL P S

Comprobación de la
jaula de trabajo

• comprobación visual y
funcional diaria por un
perito antes de la
puesta en marcha

• por un técnico civil e
inspección técnica
(TÜV) anual según el
reglamento sobre
medios de trabajo
(AMVO)

sin indicaciones concretas • diariamente antes de
comenzar los trabajos
por el jefe de los
medios elevadores:

− inspección ocular
del medio de
elevación de
personas

− seguro del gancho
de carga y de los
medios de soporte

− comprobación
funcional del
dispositivo de
parada de
emergencia

− maniobra de prueba

− en caso de utilizar
un torno elevador
como medio
elevador,
comprobación de
las suspensiones de
los rodillos de
reenvío

• Comprobación por un
experto:

− antes de la primera
puesta en marcha y

− tras modificaciones
esenciales

• Comprobación por un
perito:

− según necesidad o

− comprobación de la
seguridad funcional
como mínimo
anualmente

Según necesidad • diariamente antes de
comenzar los trabajos
por el jefe de los
medios elevadores
junto con el supervisor:

• Comprobación por un
experto:

− antes de la primera
puesta en marcha y

− tras modificaciones
esenciales

• Comprobación por un
perito:

− según necesidad o

− como mínimo
anualmente

• anualmente carga de
prueba con una
sobrecarga del 25%
hasta un tiempo de
servicio de 5 años,
después reducción de
la sobrecarga

• antes de comenzar
cada trabajo, tras
accidentes o daños

• la documentación de
los resultados de la
prueba  se han de
reflejar en el libro de
pruebas

La jaula de trabajo y los
accesorios han de ser
adecuados.

• por un experto,
certificado de prueba

− en la primera puesta
en marcha

− tras modificaciones
esenciales o
reparaciones, tras
no utilizarlo durante
períodos
prolongados y tras
influencia de mal
tiempo

• por un perito

− dentro de los
últimos 7 días

• por un experto

− antes de la primera
puesta en marcha y
tras modificaciones
esenciales

• por un perito

− diariamente antes
de comenzar los
trabajos

− según necesidad o

− anualmente como
mínimo

Comprobación por un
perito antes de cada uso

Según instrucciones del
fabricante


